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Hinweise: 
In der Dokumentation wird die Internet- bzw. Intran etadresse des InternetModuls mit 
http://[impc]  angegeben. Wenn Sie unser Onlineangebot nutzen, is t diese durch 
http://www.seba-hydrocenter.de/projects  zu ersetzen. 
 

1 Anmeldung 
Geben Sie in Ihrem Webbrowser die Adresse des Inter netModuls ein. Es erscheint ein 
Anmeldebildschirm bei dem Sie sich authentifizieren  müssen. Tragen Sie Ihre 
Zugangsdaten ein und klicken Sie auf „ Login “ bzw. drücken Sie die Eingabetaste. Sie 
können auch eine verschlüsselte Verbindung aufbauen , wenn dies auf dem Server 

eingerichtet ist. Klicken Sie auf das Symbol  um eine verschlüsselte Verbindung 
herzustellen. 
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2 Aufbau der Seite 
In diesem Kapitel wird Ihnen der grundlegende Aufba u des InternetModuls erklärt. Dabei 
wird im Wesentlichen nach Listenansicht  und Kartenansicht  unterschieden. Beachten Sie, 
dass der Administrator Ihnen die Ansichten erst fre ischalten muss und Sie daher nicht die 
entsprechenden Rechte haben können, um eine speziel le Ansicht zu öffnen.  

2.1 Listenansicht 

Wechseln Sie in die Listenansicht, indem Sie im Men ü Ansicht  das Icon  anklicken. 
 
Die Listenansicht eignet sich für eine alphabetisch e Sortierung der Kanäle. Klicken Sie auf 
einen Kanal in der Liste [1] , um sich die zugehörigen Daten anzusehen. Sie ersc heinen als 
Grafik auf der rechten Seite [2] . 
 

 
 
Anfangs wird Ihnen nur eine Liste der Stationen ang ezeigt. Klicken Sie auf eine Station um 
sich die zugehörigen Sensoren anzeigen zu lassen (A usklappen der Liste). Ein erneutes 
Klicken auf die Station bewirkt das Einklappen der Liste und die Sensoren verschwinden. 
Das Verhalten ist das gleiche wie im Windows Explor er. 

1 

2 
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Bei sehr vielen Messdaten kann die Übertragung eini ge Sekunden dauern. Während dieser 
Zeitspanne wird Ihnen ein Wartedialog angezeigt. 
 

 
 

Nachdem die Messdaten erfolgreich empfangen wurden,  sehen Sie folgendes Bild vor 
sich: 
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2.1.1 Anpassung des dargestellten Datenbereichs 
Da Sensoren mehrere Jahre Daten enthalten können, i st die Ansicht über den gesamten 
Zeitraum für die Analyse eines kleineren Zeitraums (z.B. der vergangenen Woche) sehr 
ungeeignet. Sie haben die Möglichkeit einen selbst definierten Zeitraum festzulegen. 
Sie können dabei das Anfangs- und Enddatum selbst f estlegen (1) oder aus einer Liste den 
gewünschten Monat (2) auswählen. 
 

 
 
 

Sie haben die Wahl zwischen zwei Eingabemöglichkeit en:  
 

Manuelle Eingabe 
 

Unter „ manuelle Eingabe “  kann die 
Anfangs- und Endzeit eingestellt [1]  
werden. Sie kann manuell eingeben aber 
auch über den Klick auf das Kalender-
symbol  (rechts daneben) ausgewählt 
werden. Mit den Pfeilen   können Sie 
andere Monate anwählen. Haben Sie 
den gewünschten Tag auf der Liste, so 
klicken Sie ihn einfach an. Der Kalender 
schließt sich automatisch und trägt das 
neue Datum ein. Abschließend klicken Sie 

auf und die 
Grafik wird neu geladen. 
 

  
Kalender zur Auswahl eines Datums 

Vordefiniertes Zeitintervall 
 

Diese Liste [2]  beinhaltet alle Monate die 
in dem verfügbaren Datenbereich liegen. 
Sie können sich nun einen Monat den Sie 
genauer angezeigt haben möchten aus-
wählen. Die Grafik lädt automatisch den 
ausgewählten Monat. 
 

 

 

 1 

 2 
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2.1.2 Export der Daten als ASCII-Datei 

Durch den Klick auf  lassen sich alle vorhandenen 
Messdaten als standardisierte ASCII-Datei runterlad en. Diese können dann z.B. mit 
DEMASdb oder Excel weiterverarbeitet werden. Beacht en Sie, dass nur die Daten 
exportiert werden, die sich im aktuellen Zeitbereic h befinden. 
 
Beispielauszug einer exportierten ASCII-Datei:  
 
Station name   : Meteo Station Sonnenscheindauer 
Serial number  : A02147 
Channel number : 0 
 
01.01.2006 00:00:00 8.798 h  
02.01.2006 00:00:00 8.614 h  
03.01.2006 00:00:00 8.940 h  
04.01.2006 00:00:00 8.869 h  
05.01.2006 00:00:00 8.717 h  
06.01.2006 00:00:00 8.800 h  
07.01.2006 00:00:00 7.951 h  
08.01.2006 00:00:00 8.909 h  
09.01.2006 00:00:00 9.098 h  
10.01.2006 00:00:00 8.989 h  
11.01.2006 00:00:00 8.635 h  
12.01.2006 00:00:00 8.598 h  
13.01.2006 00:00:00 8.186 h  
14.01.2006 00:00:00 8.794 h  
15.01.2006 00:00:00 7.973 h  
16.01.2006 00:00:00 8.776 h  
17.01.2006 00:00:00 8.921 h  
18.01.2006 00:00:00 8.412 h  
19.01.2006 00:00:00 8.448 h  
20.01.2006 00:00:00 9.334 h  
21.01.2006 00:00:00 9.175 h  
22.01.2006 00:00:00 9.218 h  
23.01.2006 00:00:00 9.360 h  
24.01.2006 00:00:00 9.314 h  
25.01.2006 00:00:00 9.411 h  
26.01.2006 00:00:00 9.461 h  
27.01.2006 00:00:00 9.303 h  
28.01.2006 00:00:00 9.068 h  
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2.2 Kartenansicht 

Die Kartenansicht erreichen Sie über das Menü Ansicht  und dem Icon . Das Icon wird 
nicht angezeigt, wenn Sie keine Rechte dazu haben. 
Der Vorteil dieser Ansicht ist die geografische Zuo rdnung der Messstellen. Wie Sie 
Messstellen für die Karte erstellen, können Sie im Kapitel „ Karten und Stationen “ nachlesen. 
 
Eine entsprechende Karte könnte folgendermaßen auss ehen: 

 
 
Klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Station . Sind dieser Station mehrere Kanäle 
zugeordnet, müssen Sie erst einen auswählen. Ist je doch nur ein einziger Kanal vorhanden, 
erscheint die Grafik automatisch. 
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3 Karten und Stationen 
Die Karten sind nach folgendem Prinzip aufgebaut: 
 

· Ein Benutzer kann mehrere Karten besitzen. 
· Jeder Karte können mehrere Messstationen zugewiesen  werden. 
· Jede Messstation hat ein oder mehrere Sensoren/Kanä le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltung erfolgt über den Menüpunkt Einstellungen – Karten bearbeiten . 
 
Zu Anfang wird Ihnen eine Liste der bereits vorhand enen Karten dargestellt 
(Kartenübersicht). Von dort aus, können Sie Karten anlegen, bearbeiten und löschen. 
Außerdem lassen sich auch Stationsbilder hochladen.  
 
Das Verwalten von Karten wird im nächsten Kapitel „ Kartenmanagement“ näher 
beschrieben. 

Karte 

Messstation Messstation Messstation 

Kanal Kanal Kanal 
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3.1 Kartenmanagement 
Wenn Sie in der Kartenübersicht sind, können Sie al le Operationen mit den Karten 
durchführen. Klicken Sie auf „ Startseite “ wenn Sie zum InternetModul  zurück möchten. 
 

3.1.1 Karten erstellen 
Um eine neue Karte zu erstellen, klicken Sie auf „ Neue Karte anlegen “. Im folgenden 
Beispiel wird eine Karte mit dem Namen „Talstation“  eingerichtet. 
 

 
 

Geben Sie den Kartennamen ein und wählen Sie mit „ Durchsuchen “ von der Festplatte 
die Bilddatei, unter der die Karte abgespeichert is t. Bestätigen Sie mit „ OK“ . 
 

 
 

Der Uploadvorgang kann nun je nach Kartengröße etwa s länger dauern. Sie erhalten eine 
Meldung, sobald der Vorgang abgeschlossen ist: 
 

 
 

Die Karte wurde erfolgreich erstellt. Sie werden nu n zur Übersicht weitergeleitet, in der die 
neue Karte erscheint. 
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3.1.2 Karten bearbeiten 
 
Wechseln Sie in die Kartenübersicht  und klicken Sie bei der zu ändernden Karte das 
Symbol  an. Der Rest erfolgt wie im Punkt 3.1.1 (Erstellen  einer neuen Karte). 
 

3.1.3 Karten löschen 
 
Das Löschen der Karte erreicht Sie mit einem Klick auf das Symbol  in der Übersicht. 
Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja. 
 

3.1.4 Der Karte Stationen zuweisen 
 
Wenn Sie der Karte Stationen zuweisen möchten, klic ken Sie in der Kartenübersicht auf . 
Es erscheint im Fenster die Karte und darunter eine  Liste aller bisher vorhandenen 
Stationen. 
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Klicken Sie auf „ Neue Station hinzufügen “. Es erscheint rechts unten folgendes Fenster: 
 

 
 

Machen Sie nun Ihre Eingaben. 
 
Titel: Unter diesem Titel wird die Messstelle späte r auf der Karte angezeigt. 
Text: Eine kurze Beschreibung der Messstelle. Sie k önnen hier wichtige 

Informationen hinterlegen. 
Koordinaten: Eine Messstelle benötigt eine Fläche a uf der Karte. Diese Koordinaten 

beschreiben die Fläche. Wie Sie die Koordinaten fes tlegen erfahren Sie 
weiter unten im Punkt „Koordinateneingabe mit der M aus“. 

Bildname: In diesem Eintrag legen Sie das Bild der Station fest. 
Station: Hier wählen Sie aus einer Liste die gewüns chte Station aus. Die 

Stationen haben Sie zuvor in DEMASdb definiert. 
 
Anmerkung zu den Koordinaten: 
Die zwei Koordinaten beschreiben die Fläche, auf di e der Link zu der Station gelegt wird. 
Der erste Punkt beschreibt die linke obere Ecke. Da s zweite Zahlenpaar die Breite und 
Höhe der Fläche. 
Sie können die Koordinaten manuell eingeben (Vorsch au erfolgt im Kartenbild 
automatisch) oder mit der Maus in der Karte anklick en. 
 
Koordinateneingabe mit der Maus:  
 
Beispiel: Der linke rote Punkt  ist die Messstelle und soll mit einem genügend gro ßen 
Umfang markiert werden. 
 
Fangen Sie mit der linken oberen Ecke der 
Fläche an – einfacher Klick. Die Maustaste 

muss danach losgelassen sein. 

Gehen Sie mit dem Mauszeiger nun zur 
rechten unteren Ecke. Wenn die Fläche in 

Ordnung ist, klicken Sie wieder. 

  
 
Die Koordinaten wurden nun in das Formular übernomm en. 
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Stationsbild hinzufügen:  
 
Um der Station ein Bild zuzuweisen, müssen Sie auf „ Bild laden “ klicken. In dem folgenden 
Fenster klicken Sie auf das gewünschte Bild. Das Fe nster schließt sich und der Dateiname 
steht im Formular des Karteneditors. Achten Sie dar auf, dass nicht sogenannte „Pop-Up-
Blocker“ das Öffnen des Fensters verhindern. 
 

 
 

Station speichern:  
 
Klicken Sie auf „ Station erstellen “. Falls Sie abbrechen möchten brauchen Sie nichts zu tun. 
Es reicht ein Klick auf eine andere Station. 
 
Eine entsprechend eingerichtete Station könnte folg endermaßen aussehen, wenn Sie mit 
der Maus über die Messstelle fahren: 

 

 
 
Das System zeigt Ihnen automatisch die zuletzt über tragenen Messwerte sowie die von 
Ihnen eingegebenen wichtigen Informationen an. Die Station im Beispiel besitzt zehn 
Kanäle. 
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3.2 Stationsmanagement 
 
Falls Sie der Karte Stationen mit Bildern zuweisen möchten, müssen Sie hier die Bilder 
hochladen. Klicken Sie in der „ Kartenübersicht“  auf „ Stationsübersicht “. Die Verwaltung 
erfolgt ähnlich wie in der Kartenübersicht. Es lass en sich mit dem Symbol  Stationen 
löschen und mit dem Punkt „ Neue Station hochladen “ eine neue Station erstellen. 
Klicken Sie auf „ Kartenübersicht “, wenn Sie zur Kartenübersicht zurück möchten. 
 

3.2.1 Stationsbilder hochladen 
Klicken Sie auf „ Neue Station hochladen “. 
Sie kommen zu einer Seite die Ihnen ermöglicht eine  Bilddatei auf Ihrem PC auszuwählen. 
Suchen Sie nach einem Bild, indem Sie auf „ Durchsuchen ...“ klicken. Anschließend wählen 
Sie ein Bild aus und klicken auf „ OK“. Die Datei wird auf dem Server gespeichert. Sind Sie 
mit dem Hochladen fertig, klicken Sie bitte auf „ Abbruch “. 
 

 
 

3.2.2 Stationsbilder löschen 
Um Stationsbilder zu löschen, klicken Sie in der St ationsübersicht auf „ Station löschen “. 
Bestätigen Sie die Abfrage mit „ Ja“. 
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4 Benutzereinstellungen ändern 
Das Internetmodul ermöglicht Ihnen einige Einstellu ngsmöglichkeiten. Um diese zu 
bearbeiten müssen Sie im Menü „ Einstellungen “ den Punkt „ Benutzereinstellungen “ 
wählen. 
 

4.1 Allgemeine Einstellungen 
Es erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
Auflösung: Stellen Sie hier Ihre Bildschirmauflösun g ein. Je nach Auflösung wird 

die Größe der Messdatengrafik angepasst. Stellen Si e die Auflösung 
also am besten so ein, dass die Messdaten möglichst  groß und 
detailreich dargestellt werden. 

Standardsprache: Wählen Sie hier die Sprache aus, d ie Sie im Internetmodul immer 
standardmäßig eingestellt haben möchten. 

Monate anzeigen: Hier stellen Sie die Anzahl der Mo nate ein die in der Messdatengrafik 
angezeigt werden soll. Die Zahl stellt die vorherig en Monate im Bezug 
auf das heutige Datum dar. Stellen Sie also „ 6“ ein, um immer 
standardmäßig das letzte halbe Jahr zu sehen. Möcht en Sie dagegen 
die gesamte Zeitspanne angezeigt haben, wählen Sie „ 0“. Beachten 
Sie jedoch, dass bei sehr vielen Messdaten dieser V organg länger 
dauern kann. 

Extrem- und 
Durchschnittswerte 
anzeigen: 

Diese Option legt fest, ob die Minimum- und Maximum werte durch 
Hilfslinien gekennzeichnet werden. Der Durchschnitt swert wird 
ebenfalls angezeigt. Alle Werte beziehen sich auf d ie angezeigten 
Werte und nicht auf den gesamten Datenbestand. 

 
Um Ihre Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf  „ OK“. 

4.2 Passwort ändern 
Klicken Sie in den Einstellungen auf „Passwort ände rn“. Ein neues Fenster geht auf, in dem 
Sie das neue Passwort eintragen können. Möchten Sie  ein sicheres Passwort erstellen 
(bestehend aus 10 Zeichen), dann klicken Sie auf di e Schaltfläche „Generieren“ 
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Haben Sie sich für ein Passwort entschieden, bestät igen Sie die Eingaben mit „OK“. 
 
Hinweis: Falls Sie sich Passwörter generieren lasse n, können Sie diesen Vorgang durchaus 
öfters durchführen (mehrmaliges Klicken). Die Passw örter wurden noch nicht gespeichert. 
Wenn ein Passwort generiert wurde, dass Sie sich se hr leicht merken können, bestätigen 
Sie mit „OK“. Erst jetzt wird das Passwort übernomm en. 

6 Sprache wechseln 
Möchten Sie eine andere Sprache einstellen, gehen S ie zum Menü „ Sprache “ und wählen 
eine Sprache aus. Das Menü befindet sich ganz recht s. 
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7 Administration 
Für den Zugriff auf den Administrationsbereich benö tigen Sie Administratorrechte. Der 
Zugriff erfolgt über das Menü „ Einstellungen “ und „ Internetmodul-Administration “. 
 

 
 

7.1 Neuen Benutzer anlegen 
Klicken Sie auf „ Neuen Benutzer anlegen “ und füllen Sie anschließend die Felder aus: 
 

Benutzername: Mit diesem Kürzel kann sich der Kunde /Mitarbeiter zukünftig 
einloggen. 

Name: Der vollständige Name des Kunden/Mitarbeiters . 

Passwort: Dieses Passwort benötigt der Kunde/Mitarb eiter zum Einloggen. 
Geben Sie ein Passwort ein oder klicken Sie auf „ Generieren “ um 
ein Zufallspasswort zu erstellen. 

Sprache: Die Standardsprache des Benutzers, wenn er  sich eingeloggt hat. 

Visualisierung: Gibt an, welche Ansichten dem Benut zer freigegeben werden. 

Administratorzugriff 
erlauben: 

Legen Sie hier fest, ob der Benutzer Administratorr echte besitzt. 
Vorsicht: Dadurch ist es möglich alle anderen Benut zer zu 
bearbeiten. Vergeben Sie die Rechte gewissenhaft! 

Benutzer darf seine 
Karten bearbeiten: 

Diese Option legt fest, ob der Benutzer seine Karte  bearbeiten darf. 
Dadurch wird es ihm ermöglicht, neue Karten und Sta tionen 
anzulegen. 

 
Um den Benutzer zu speichern klicken Sie auf „ Benutzer hinzufügen “, falls Sie sich anders 
entscheiden sollten, auf „ Eingabe verwerfen “. 
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7.2 Benutzer löschen 
Wählen Sie den Punkt „ Benutzer löschen “ aus, um einen Benutzer zu entfernen. Sie 
kommen auf eine Seite, auf der Sie den Benutzername n aus einer Liste wählen, der 
gelöscht werden soll. Klicken Sie nun auf „ OK“ und der Benutzer wird gelöscht. 
Warnung:  Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden und es werden ebenfalls 
alle Bilder der Karten und Stationsbilder dieses Be nutzers gelöscht. 
 

 
 

7.3 Benutzer bearbeiten 
Wählen Sie den Punkt „ Benutzer bearbeiten “ aus und auf der nächsten Seite den 
gewünschten Benutzer. Ändern Sie die Einstellungen entsprechend ab und klicken Sie auf 
„ Benutzerdaten speichern “. Die vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten entspr echen 
denen, die auch beim Anlegen neuer Benutzer zur Ver fügung stehen. 
 

7.4 Passwörter ändern 
Klicken Sie auf den Punkt „ Passwort ändern “. Wählen Sie anschließend einen Benutzer in 
der Liste aus und geben Sie das neue Passwort ein. Klicken Sie auf „ OK“ um das neue 
Passwort zu übernehmen.  

7.5 Systemeinstellungen anzeigen 
Es erscheint eine Liste mit diversen Systemvariable n. Der Punkt dient zu Testzwecken und 
zur Ermittlung von Fehlern. 

7.6 System sperren/entsperren 
Falls eine Wartungssituation auftritt oder die Umst ände es erfordern, dass keine Zugriffe 
erlaubt sind, können Sie das System hier sperren. A lle Seitenaufrufe (bis auf die 
Administration) werden nun geblockt. Dieser Menüpun kt entsperrt auch das System. 
Sie können bei der Sperrung einen Kommentar festleg en, der den Benutzern während der 
Sperrung angezeigt wird. 
 
z.B.:  
Das System wird zurzeit aktualisiert. 
Es steht Ihnen in 15 Minuten wieder zur Verfügung.  


